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Antonio Merlon:

| Matelica 20/02/2008

Spett.le
Cllente

. Oggetto: dichiarazione per Installazione serbatolo “MARSUPIO” per uso GPL, interrato,
protetto dal sistema a protezlone catodica, posto @ meno dl 5 metrl da alberl ad alto fusto.

Il sottoscritto Ing. Virglilo Pizzichelll, In qualitd dl Direttore Tecnico dell’Antonlo Merlon!
S.p.A. sita a Matelica (MC) In via A. Merloni n° 2,

DICHIARA
| | .
‘Che tuttl | serbatol Interratl denominat! “Marsupio” da litrl 1000, 1650, 1750, 2250,
| possono essere Installat @ meno dl 5 metrl da alber ad alto fusto In quanto sono stat
| adeguatamente protettl da eventuali azioni dovute alle radlcl degll stess| per mezzo di una

opportuna copertura reallzzata in materiale antiradice .
Rif. punto 10.2 del Decreto ministeriale 14 magglo 2006

In fede
Antonio Merlonl S.p.A.

Ing. llloﬁgﬁelll
e |




Il Decreto 14 Maggio 2004 del Ministerc dell'lnterno

Il Decreto succitato approva la Regola Tecnica di prevenzione incendi
per linstallazione e |'esercizio dei depcsiti di gas di petrolio ligquefatto con
capacita complessiva non superiore a 13 m>,

Di particolare rilevanza per la sicurezza dei serbatol interrati in relazione
alla presenza di piante € |'Allegato.

Esso €& suddiviso in sel Titoli (Disposizioni Generali; Installazione:
Elementi Pericolosi e Relative Distanze ai Sicurezza, Serbatci, Accessori,
Vaporizzateri € Tubazion, Mezzi ed Impianti di Estinzione Incendi: Norme di

Esercizio).
Allintermo del Titolo Ill - Elementi Pericolosi e Relative Distanze di

Sicurezza - si fa chiaro riferimento alle pante individuandole quindi come
'elementi pericolosi’.

Per quanto riguarda espressamente |a sicurezze dei serbatoi interrati, si
ritrova una norma all'interno di tale Titoio.

Articolo 1C - Aitre misure di sicurezza - del Titolo Ili dell'Allegato,

comma 2.
‘Per i serbatoi interrati & vietata la presenza di alberi ad aito fusto per un raggio
di S m dal contomo ce! serbatolo, fatte salvo il caso in cui le modalita di inten
del serbatoic prevedano un'idonea protezione in tal senso”

Considerazioni Tecnico-Agronomiche riguardo all'Articolo 10 comma 2 -
Altre misure di sicurezza - del Titolo lll deill’Allegato al Decreto 14 Maggio

2004

L'Articolo 10 individua guale sia I'elemento inequivocabile del rischio: gli
"alben ad alto fusto"; indica una norma di sicurezza nella distanza "per un
raggio di 5 m dal contorno def serbatoio”, e prevede una eccezione, "modalita di
interro... prevedano...idonea protezione".

Le censiderazioni agronomiche riguardo alla norma soro le seguenti:

1) E' inequivocabile che gli alben ad aite fusto debbanc stare a 5 m aal
serbatoio (suo 'coantomo'). E' dungue importante per la corretta applicazione
della norma stabilire cosa sia un 'alberc zd aito fusto' Si deve intendere per
alberi ad alito fusto quanto indicate dal'Art. 82 C.C. - "Distanza per gli aiberi™

Esso recita:

Chi vuol piantare alberi presso il confine . omissis.. devono essere osservate
le seguentt distanze dal confine: 1) tre metri per gli alben di alto fusto.
Rispefto alfe distanze, si consideranc alberi di aitc fusto guelli il cur fusto,
semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i roci i
castagni, le querce, | pini, i cipressi, gii olmi, | pioppi, i platani e simili, 2) un
metro e mezzo per gii alben di non afto fusto Sono reputati tali guelli il cul
fusto, sorto ad altezza non superiore a_tre metri_si diffonde in rami:




Carpine (Carpinus betulus)

Cipresso di Lawson o Cameciparis {Chamaecyparis spp.)

Cipresso di Leyland o 'Leylandi' (Cupressocyparis leylandi)

Corbezzolo (Arbutus unedo)

Corniole (Cornus mas)

Cotoneaster (Cotoneaster spp.)

Evonimo (Evonymus japcnicum)

Ginepro (Juniperus spp.)

Ginestrene (Ulex europaeus)

Lauroceraso (Prunus laurocerasus)

Ligustro (Ligustrum spp.)

Mirto (Myrtus communis)

Nocciolo (Cerylus aveliana)

Cntano {Alnus glutinosa)

Palma nana (Chamaeraps humilis)

Pitosforo (Pittosporum spe.)

Prugnolo (Prunus spinosa)

Tassc (Taxus baccata)

Tuia (Thuys spp.)

e simill, di piu raro utilizzo, qui non indicate.

Incltre anche gli esemplari di specie arboree che poirebbero raggiungere e
dimensioni 'di alto fusto’, es Ligustro, Allorc, Ontano, Carpino che perd
vengano regolarmente potate a siepe. a ceppaia 0 comungue mantsnute al di

(8%






